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INTRODUCCIÓN
El producto es un detector de gas independiente e inteligente, con microprocesador y un visor 
que muestra la concentración de gas.  Cuando se acciona el detector de gas, se pondrá en 
marcha una sirena incorporada, enviando las notificaciones al sistema de alarma inalámbrico. 
Se usa principalmente para detectar fugas de monóxido de carbono (gas licuado de petróleo, 
gas natural, gas metano, etc.) y proteger la seguridad personal y de los bienes.

CARACTERÍSTICAS
• Sensor de gas altamente confiable.
• Muestra la concentración de gas (% LEL)
• Suministro eléctrico USB – 5V
• Microprocesador inteligente 
• Autodetección de falla de sensor
• Autoenvío de notificación al servidor cuando se activa la alarma
• Compatible con panel de alarma WiFi GSM GR-W18.
• Fácil de limpiar, y de bajo costo de mantenimiento.

Norma del Producto: GB 15322.2-2003  

Inacción
Alarma

Energía

1. PRIMER ENCENDIDO
Conecte el detector a USB-5V. Cuando se enciende la luz indicadora, se escucha el sonido “Di” 
y la pantalla de bucle LCD indica “00-9999”, el dispositivo se inicia exitosamente.

2. AGREGUE EL DETECTOR DE GAS AL PANEL DE ALARMA
Después de encender el detector de gas, presione la tecla de prueba para enviar una señal 
al servidor, el dispositivo sonará “Di” tres veces.  Cuando el panel haya recibido una señal con 
aviso de voz, saque al panel de la alarma del estado de pareo, y desarme; entonces presione 
el botón de prueba del detector de gas, cuando el servidor está listo para agregar accesorios 
exitosamente, la alarma estará funcionando.  De lo contrario, vuelva a codificar el sistema.

3. CONCENTRACIÓN DE GAS
La pantalla LED mostrará la concentración de gas sobre 6% LEL, y la pantalla empezará a mostrar 
los valores de la concentración de gas, y cuando muestre “100% LEL” significa más de “100% LEL”.

4. ALARMA 
Cuando la concentración de gas es superior a “100% LEL”, el detector de gas advertirá y emitirá 
el sonido “Di” dos veces con sonido/luz, la sirena se activará; mientras tanto, el detector de gas 
enviará la notificación al servidor.  En ese momento, sírvase cerrar la válvula de gas y abrir la 
puerta para eliminar el gas e informe al profesional para que controle.  Si se trata de una falsa 
alarma, chequee si el lugar donde se instaló es apto o no.

5. FALLA
Cuando el detector está en falla, se activará la alarma e indicará “Err”, prendiéndose la luz 
de falla, al mismo tiempo que envía una notificación al servidor avisando del detector en falla. 
Sírvase reparar oportunamente.

6. CALIBRACIÓN 
Después de un golpe y sacudida brusca, la exactitud de la medición del detector de gas podría 
verse afectada, por lo que necesita calibración:  

1. Después de hacer funcionar el detector de gas en el aire limpio por 10 minutos, saque la batería.
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2. Presione la tecla de prueba para reiniciar el sistema, se oirá “Di Di Di …”  10 veces.  Después 
de esto, suelte la tecla de prueba y el detector de gas empezará la calibración y mostrará 
“---”,   tomará 40 segundos para terminar la calibración.

7. INSTALACIÓN 
1. Confirme que el gas inducido es más pesado que el aire, o más liviano que el aire.  Y la 

posición de instalación debería ser al interior donde todos puedan oírlo. 

2. Detección de gas más pesado que el aire: debe instalarse a una altura de0,3-1,0 m desde el 
piso, con un semidiámetro hasta la fuente de gas  <1,5m.

3. Detección de gas más liviano que el aire: debe instalarse a una altura de 0,3-1,0 m desde el 
cielo, con un semidiámetro hasta la fuente de gas <1,5 m. 

8. AVISO 
1. No debe instalarse cerca de una cocina a gas, para evitar que el detector se recaliente por el fuego.

2. Los cables deben tener el tamaño y marcas de color adecuados para evitar errores de conexión.  Y una 
conexión inapropiada de cables provocará un error de la alarma cuando se produzca una fuga de gas.

3. Evite instalar el detector cerca de las siguientes fuentes de interferencia: flujo de aire directo de 
ventiladores, rejillas, puertas, ventanas, fuentes de vapor, vapores de petróleo, etc.

4. Evite instalar el detector en lugares polvorientos, sucios o invadidos por insectos.

PARÁMETRO TÉCNICO 
• Fuente de potencia externa USB-5V
• Corriente Estática: ≤ 155mA 
• Corriente Alarma: ≤ 230m
• Temperatura de Funcionamiento 0-50 ºC
• Humedad: humedad relativa 10% -95%
• Visualización de Alarma: sobre 6%LEL
• Concentración de alarma: sobre 10% LEL
• Longitud de Alarma: sonido consistentemente sobre 10% LEL
• Secuencia: 433MHz/868MHz
• Distancia de Transmisión 100m (Lugar abierto)

ADVERTENCIA 
1. Sírvase leer el manual de usuario antes de utilizar el producto.

2. Un golpe o sacudida brusca cuando el detector de gas esté en tránsito o durante la 
instalación puede provocar que no funcione.

3. Este Detector de Gas a Combustión no puede detectar gases venenosos como el CO.

4. No instale el detector cerca de las siguientes fuentes de interferencia: un flujo de aire directo 
de ventiladores, rejillas, puertas, etc. y no lo instale a alta temperatura, alta humedad del 
suelo, porque afectará su sensibilidad.

5. Mantenimiento programado: limpieza de la superficie una vez al mes, inspección por un 
especialista cada seis meses.

6. No use detergente para limpiar el detector de gas, esto lo dañará.

7. No pulverice ningún aerosol como el refrescante de aire, laca para el pelo, etc.

8. Este producto sólo puede disminuir la posibilidad de que ocurran accidentes en el trabajo y la 
vida diaria; también deberíamos ser vigilantes y reforzar la consciencia en materia de seguridad.

9. Si usted no usa casi nunca el aparato, saque las baterías y guárdelas en un lugar seco y ventilado. 

Techo

Suelo
Emisión de gas
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