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Gracias por elegir nuestro producto. Para tener una mejor experiencia
operativa, por favor lea cuidadosamente este manual de usuario.

ANGULO DE LECTURA

1. Mantener el mismo nivel entre el POS Lector y cddigo de barra para una
mejor lectura.

2. No mantener el POS Lector a 90° del cédigo de barra, de esa manera no
podrd leerlo.

3. Ellaser del POS Lector debe apuntar y cubrir toda el drea del codigo de
barra.
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Y
Manera correcta de Manera correcta de
apuntar para lectura apuntar para lectura

Manera incorrecta de €
apuntar para lectura

INSTRUCCIONES
CONECTAR EL POS LECTOR

USB (Cable incluido):
Conecta el cable USB al puerto USB de la computadora.
PS/2 (Cable no incluido):

1. Apaga la computadora.

2. Desconecta el teclado.

3. Confirma que el cable PS/2 es compatible con la conexion de la
computadora.

4. Conecta el POS Lector a la computadora.

5. Conecta el teclado al puerto del cable PS/2.

6. Prende la computadora.

RS232 (Cable no incluido):

1. Apaga la computadora.

2. Confirma que el cable RS232 es compatible con la conexién de la
computadora.

3. Conecta el adaptador AC a la fuente de corriente del POS Lector o conecta
el teclado al puerto del POS Lector.

4. Prende la computadora.

5. Escanea el codigo de barra de configuracidn para configurar el modo de
salida RS232 (Modo serial).
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Zkeyboard cable

PARAMETROS TECNICOS

Parametros Fisicos

Material ABS+TPE+PC
Fuente de Poder DC5V +5%

Corriente en 50mA (modo operativo); 30mA (modo stand
Funcionamiento by); 700mA (mdaximo)

Corriente en modo 20mA

inactivo

Parametros de Rendimiento

Interfaz

USB, RS232, PS/2

Tasa de Baudio

RS232:600-115200

Fuente de Luz

Laser visible 650nm
(Estandar de seguridad del I3ser Clase 1)

Capacidad de
Decodificacion

Code 39, Code 93, Code128, Code11, UCC/
EAN-128,

EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISSN+2, ISBN+5,
Industrial 25, etc.

Tipos de Disparos

Operacién manual; deteccién automatica
de escaneo; escaneo continuo

Distancia de Deteccién

15cm(100cm?)

Resolucién Minimo 0.1Tmm (4mils)

Profundidad de Campo | 2—9cm (0.7mm ancho de barra)
3—50cm(0.3mm ancho de barra)

Velocidad de 300 scans/seg

Decodificacion
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Ancho de Escaneo

5cm - 30cm

Modo de Aviso

zumbido; luz indicadora

Contraste

30%

Angulo de Lectura

Eje X 30° Eje Y 75°, Eje Z65°

Cilindro Horizontal

35mm didmetro

Parametros Ambientales

Temperatura Operativa

0a50°C

Temperatura en
Almacenamiento

0a50°C

Humedad Operativa

20 - 85% (No condensada)

Humedad en
Almacenamiento

20 - 85% (No condensada)

Proteccion ESD

15KV Descarga de Aire

Resistencia Shock

1.5m caida libre en superficie de
concreto
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USB Keyboard Wedge

Modo de Lectura

Modo
predeterminado

Multi escaneo
Zumbido

sin disparar

Encendido

Lector

Escaneo simple sin

disparar

Escaneo continuo

€l POS Lector ya estd configurado para un escaneo automatico. Cuando
algun objeto pasa por el drea de lectura (Depende del tamafio del
objeto, normalmente se considera de 5 - 30cm), el POS Lector
automaticamente realizara el escaneo. Después de leer con éxito la luz
se apagara vy habra terminado un ciclo de activacién, el escaner estara
preparado nuevamente para leer un cédigo cuando un objeto pase por
el drea de lectura.

Configuracién de definiciones

Muestra informacion Muestra Serial Restablecer los
de POS Lector Number valores
predeterminados
por fébrica
Interfaz
Teclado en PS2, Teclado en USB,
prejgﬁsgn",zn ada Serial USB Serial

Agregar identificador de codigo

No cédigo ID Enviar cddigo ID como
Configuracién de Lenguaje

prefijo

America English Canada French
VUM CARAMTRY
Spanish Argentina(Latin)
(UL O
Danish England English
UM O
France French German
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USB Serial

Multi

ulti escaneo

Pulsapdo

Apagado

Enviar cddigo ID
como sufijo

Dutch

Brazil Portuguese

Italian

Norway
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Swedish, Finnish
Czech

Turkish-Q

Croatian

Slovak

Belgium Dutch

Polish 214

Hungarian
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Portugal Portuguese

Turkish-F

German,French

Switzerland

Ajustes de parametros del modo serial (Velocidad de Transmision)

600bps

4800bps

38400bps

Protocolo serial

Serial sin digito
de verificacion

Serial ACK/NA

1200bps
9600bps

57600bps

Serial X ON/OFF

Agitar tiempo de
espera- 2 seg

2400bps
19200bps

115200bps

Serial RTS/CTS

Agitar tiempo de
espera -5 seg
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Bits de datos

7 8

Detener datos
1 2

Chequear digitos
N oDD Even

inguno

Marcar digito de Digito de control de
verificacién espacio

Transmision de velocidad

Muy alta Alta
Baja Muy Baja
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Cadigo de barras para banca brasilera

On Off

Comentario: Se necesita personalizar antes de la produccion
Imagen

Revisar imagen deshabilitada Revisar imagen habilitada
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Cadigo 39

Code 39 on

Code39 Full
ASCLL-on

Code 39 MOD43
Verificacion Off

Transmitir Verificacion

Code39 On

Transmitir Code 39

Car-On

Deshabilitar
redundancia Code39
Habilitar reemp/azo
“2" con “TWO

Habilitar conversion
code39 a code32

UPC-A

UPC-Aon
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Code39 ID como ‘m’

Code 39 off

Code39 Full
ASCLL-off

Code 39 MOD43
Verificacién On

Transmmr Cod 39
Car-0f;

bilitar redundancia

Deshabilitar reemplazo
2" con "TWO"

Deshabilitar conversion
code39 a code32

Modo TAB Code39

H:

@

UPC-A off D como ‘e’
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Habilitar convertir
UPCA a EAN13

Transmitir chequeo
de code UPCA

Deshabilitar esconder
caracteres de sistema UPCA

UPC-E

UPC-E on UPC-E off

Habilitar conversion
UPCE a UPCA

EAN13

Habilitar transmision
chequeo de cddigo

Habilitar conversion
EAN13 a ISBN

EAN13 on EAN13 off
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Deshabilitar convertir
UPCA a EAN13

Deshabilitar transmision
chequeo de code UPCA

Habilitar esconder
caracteres de sistema
PC,

Deshabilitar
converflién UPC-E a

D como f’

EAN13 ID como ‘d’

Deshabilitar

transmision chequeo
de cédigo EANT3

Deshabilitar conversion
EAN13 a ISBN
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Deshabilitar

converston EAN13

ab:/ltar redundanaa

EAN 8

EANS /on
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Habilitar conversion
EAN13 a ISSN
Deshabilitar

redundancia EAN13

EANS /off

EAN8 ID como ¢’

Configuraciones Suplementarias

Suplemento 5 digitos

Suplemento 2 y 5 digitos

CODE 93
Code93 /on
Habmtar redundanaa

Code 93 MOD47/on

Suplemento 2 digitos

Deshabilitar suplemento

Deshabilitar
redundancia Code93

Code 93 MODA47/off

Code93/ off

Code93 ID como T
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Code128/on

Deshab ll arredun lancia

Codabar

Codabar/on

Habilitar envio Start/Stop

Codabar Car

Habilitar redundancia

Codabar

Interleaved 25

Interleaved/IT!

Deshabilitar

redundancia ITF25
Industrial 25

Industrial 25/ on

POS Lector

Code128/off
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Cod128 ID como ‘3’

Habilitar redundancia
Code128

Codabar ID como V'

Deshabilitar envio Start/Stop
Codabar Car

Deshabilitar redundancia
Codabar

Interleaved/I D como 'n’

Hab

ili arre Uﬂ lancia

Industrial 25 ID como ‘o’

Codabar/off

Industrial 25/ off
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Habilitar redundancia
Industrial 25

Cédigo MSI

Code MSl/on

Deshabllltar redundancta

Code Plessey

Code Plessey

Deshabilitar
redundancia code
Plessey

Code 11

Code11/on

Codel1 ID como v’

Habllrtar redundanc:a

Code MSI/off D como s’

Code Plessey/off
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Deshabilitar redundancia
industrial 25

Habllltar redundancra

Habilitar redundancia
Code Plessey

Code11/off

Deshabllltar redundancia

Verrfrcacron Codel 1
auto Cl

Code Plessey ID como ‘t'
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Verificacién Code11 C

Matrix 25/on

Postage Code 25/on

Postage Code 25 ID

como T’

Aviation 25/ off

Matrix 25

GS1

GS1 Omnidireccional/ on

GS1 Omni ID como §’

GS1 limitada/ off

POS Lector $ S P E KT RA@

Verificacién Code11 CK

Matrix 25/off Matrix 25 ID como q’

Postage Code 25/off

Aviation 25/ on,

Aviation 25 ID como p’

GS1 Omnidireccional/ off

GS1 Limitada/on

GS1 Limitada ID como k
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FUNC

Cancelar FUNC Mapping

Reemplazar FUNC2’ con 2’

Reemplazar FUNC4’ con 6’

Recordar:
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Reemplazar FUNC1’ con 0’

Reemplazar 'FUNC3’ con ‘3’

La transmisién de alta velocidad no es aceptada por algunos dispositivos
(computadores), por favor bajar la velocidad de transmision si el POS

Lector no lee algun caracter.

Configuracion de caracter frontal/trasero

Deshabilitar esconder CAR

Deshabilitar
reemplazo ()’ con ‘A’

Deshabilitar reemplazo
‘1" con ‘ONE’

Deshabilitar borrar CAR en
frente de ‘12345’

Esconder CAR "’

Habilitar reemplazo )’
on A’

con A

Habilitar reemplazo
‘1" con 'ONE’

Habilitar borrar CAR en
frente de ‘12345’
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USB Upload

Subida répida en USB/on

IR Auto- sensing

IR Auto-sensing/on
Esconder caracteres

Deshabilitar esconder
detrds el cardcter

Deshabilitar esconder
del frente caracter

Deshabilitar esconder
del medio el cardcter

Esconder desde el cardcter
enésimo
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Subida rapida/ off

IR Auto-sensing/off

Esconder el dltimo
cardcter N

Esconder el primer

cardcter “N”

Esconder del medio el
cardcter N
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Configuracién MultiScan

3 Seg

5 Seg
Conversion de EAN, ISBN y ISSN
Habilitar conversion de
todo EAN a ISBN

Habilitar conversion de
todo EAN a ISSN

Modo de chequeo (Utilizar
con precaucion)

Configuracion Prefijo v Sufijo

Agregar sufij jO CR a todos los

codigos

Agregar suﬂ/o 3 TX a todos los
codigos L
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|H ‘l H""H ‘lu m Agregar sufifo F2 a todos os
codigos
1 Seg

Agregar prefijo STX a todos los

cddigos

Conflgura agregar

prefijo

Deshabilitar coneversion de

todo EAN a ISBN
Deshabilitar modos de
H | | | adicion de prefijo y sufijo
Deshabilitar toda
conversion de EAN a ISSN

Elimina todos los caracteres
de sufijo

Agregar sufijo CR+CR a todos los

cddigos

Agregar Prefijo F2 a todos
los codigos
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Deshabilitar agregar sufijo
formato CAR a todos los

cddigos

Deshabilitar agregar prefijo a
todos los cédigos

Conf/gura agregar

sufijo

Elimina todos los caracteres
de prefijo
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Alfabeto

DN | (O COmm 1 JEC 1 1111
SOH STX ETX % & ‘
DO | PR | DR 1 1 11
EOT ENQ ACK ( ) *
DITAL | (O | (O L
BEL Backspace TAB + , -
1 VWO | DO |
LF VT FE . / 0
7 VW | OO | (W
CR SO S| 1 2 3
DN | CERRE |+ DR 100 1 1 1
DLE DC1 DC2 4 5 6
T 11 10 1 11
DC3 DC4 NAK 7 8 9
1 1 0 1 1111
SYN ETB CAN : : <
1 11 1 111
EM SUB ESC = > ?
1 1 1 1
FS GS RS @ A B
1 1 LRI | COWORRN | (W
us SPACE ! C D E
DI | COOERY | AT L
“ # $ F G H
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1 1 WL | CIWONE | D
| J K m n o
DIV | DO | (O WO | DOWR | (R
L M N p q r
1 11 UWIOE | DOWERE | CHA
o] P Q s t u
DI | DOWEH | (e IR | IO | DO
R S T \ w X
DIIEE | COWER | (IR T 1
U v w y z {
10 111 1 1
X Y z | } -
DRI | DO | O WY | CIWW0E | DO
[ \ ] Delete F1 F2
111 W | DO | DO
A - N F3 F4 F5
DR | COWEY | (I 1T
a b c F6 F7 F8
DN | DO | (O WWWE | IR | D
d e f F9 F10 F11
DI | DO | 1 1
g h i F12 INSERT HOME
DIV | DOWER | (O T
j k | Page up Delete END




~ SPEKTRA.

Manual de usuario / RG-600 POS Lector

Page down

Right arrow

Left arrow

Down arrow

Up arrow
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