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Manual de usuario / POS Lector

Gracias por elegir nuestro producto. Para tener una mejor experiencia
operativa, por favor lea cuidadosamente este manual de usuario.

Luz /ndlc /\

PARAMETROS TECNICOS

Cubierta resistente a

Gatillo

Adaptador
Wireless

Manual de usuario / POS Lector

Capacidad de decodificacién

EAN-13, UPC-A, ISSN/ISBN, EAN-8,
UPC-E, Code39, Code32, Code93,
Code128, Codabar, Intervalo25,
Industrial25, Matrix25, ChinaPostal,
MS|, Code11, etc

Modo de aviso

zumbido; luz indicadora

Modo de instalacién

Manual (Escanear los cddigos de
barras)

Fuente de luz

Laser visible 650nm

Nivel de seguridad

National laser safety standard class 1

Procesador

32-bit ARM Cortex-M3 MCU

EMC EN55022, EN55024
Seguridad eléctrica EN60950-1
PARAMETROS FiSICOS
Tamafio 16.40cm x 7.70cm x 8.20cm
Peso 140g + 5g (sin cable)
Interfaz de carga UsB
Material ABS+PC+TPE
PARAMETROS ELECTRICOS
Tiempo de carga 2 horas
Voltaje de carga DC5V +5%

Interfaz

USB 2.0; Wireless 2.4G-USB

Carga de bateria

3.7V 700mAH Bateria de litio

Tipos de disparos

Operacién manual; deteccion
automatica de escaneo;
escaneo continuo

Corriente eléctrica | 70mA (En operacién); 130mA (Peak maximo)

Standby current <20uA

PARAMETROS AMBIENTALES

Temperatura en operacion

0a50°C/32a122F°

Velocidad de decodificaciéon | 300scans/sec
Resolucién 24mil(0.1mm),PCS45%
Rango de error 1/5millones

Temperatura en almacenamiento

-20a70°C/-4a158F°

Resolucién

30% minimo de contraste

Humedad en operacién

20 - 95% (sin condensacion)

Frecuencia de transmision

2.4GHz

Proteccién ESD

15kv

Distancia de transmision

50m linea recta de distancia (visible)

Grado de proteccién IP

P54

Profundidad de campo

500mm@20mil/0.5mm, PCS90%

Resistencia Shock

Angulo de lectura

Eje X 60°, Eje Y 65°, Eje Z 42°

1.5m caida libre en superficie
de concreto
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INSTRUCCIONES PARA FUNCIONAMIENTO DE POS LECTOR

Encendido: Presiona el botdn de disparo. El escaner sonard e indicara
que esta encendido cuando la luz se encienda.

Apagado: El escaner se apagara automdticamente cuando se detenga
su operacién por un tiempo determinado. La luz indicadora estara
apagada.

Cargando: Conecta el cable de carga en la parte inferior del POS Lector
y el cable a través del USB de la computadora.

Angulo de lectura

1. Mantener el mismo nivel entre POS Lector y cddigo de barra para una
mejor lectura.

2. No mantener el POS Lector a 90° del cddigo de barra, de esa manera no
podr3 leerlo.

3. Ellaser del POS Lector debe apuntar v cubrir toda el drea del codigo de barra

= :

Manera correcta de Manera correcta de
apuntar para lectura apuntar para lectura

Manera incorrecta 1
de apuntar para
lectura

Manera incorrecta
de apuntar para
lectura

CONFIGURACION DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO

€l POS Lector ya estd configurado para un escaneo automatico. Cuando
algun objeto pasa por el drea de lectura (Depende del tamafio del
objeto, normalmente se considera de 5 - 30cm), el POS Lector
automaticamente realizara el escaneo. Después de leer con éxito la luz
se apagara y habra terminado un ciclo de activacién, el escaner estara
preparado nuevamente para leer un cédigo cuando un objeto pase por
el drea de lectura.

FUNCIONES DE CONFIGURACION
Configuracién de reseteo de fabrica

Reset factory default
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Modo cableado USB

Modo Wireless Parear dispositivo
Desemparejado

Escaneo continuo
automatico

Retraso de lectura sin
escaneo

Modo de Interfaz

Modo de escaneo

Modo por defecto

Un escaneo sin gatillo

Zumbido

On(default)

Configuracién del modo de escaneo

Modo no volatil Modo inventario

Limpiar datos Mantener salida de
datos
5
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Parear nuevo

Retraso del

escaneo

Flasheo de luz
automadtico

Mostrar cantidad de
cddigos escaneados

No subir el preview
de las cantidades
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Subir todos los
datos y borrar
Subir una pieza de datos
v no borrar

exitosa

Sin zumbido tras
subida de datos

Manual de usuario / RG-1A700 POS Lector

Subir una pieza de
datos y borrar

Subir todos los
datos y no borrar

Con zumbido tras
subida de datos

exitosa

Display de la direccidn de Display de la direccion de Apagado
transmision transmision
Modo Stand By después Modo Stand By de 60 Modo Stand By de 5
de 30 segundos segundos minutos
Modo Stand By de 1 Modo Stand By de 20
minutos minutos

Modo no volatil: Auto-guardado al pasar de la distancia de transmision

Modo inventario: Guardar todos los datos

Add bar Code ID

Cerrar cédigo ID
CONFIGURACION DE CARACTERES

(Default) prefijo

No esconder el primer CA

No hiding the behind CHAR
(Default)

Agregar cddigo ID como

Agregar ID como sufijo

Esconder el io al

frente del codigo

Hiding the blank behind
the barcode

espac
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No esconder el CAR en el medio
del COdIgO

No reemplazar el “0” con la A

ESCONDER EL CARACTER

ifij

No esconder el sufijo
(Default)

No esconder el
prefijo

No esconder el CAR del
medio

Reemplazar FuncT con 1

Reemplazar Func3 con 3

Cancelar el reemplazo de la tecla
Enter

FUNC

Esconder los ultimos 5

Esconder el CAR del medio 5

N SPEKTRA.

o

Esconder el

Reemplazar el “0" con
una

Esconder el ultimo CAR

Esconder los dltimos 5
CAR

Esconder desde el 4to CAR

Reemplazar FuncZ con 2

Reemplazar Func4 con 4

Reemplazar la tec/a Enter
con 5
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CONFIGURACION WIRELESS

r /lower case transformation

Transformacion cerrada

Todo mindscula

VELOCIDAD DE SUBIDA

répida

Baja

Caracteres faltantes pueden ocurrir:
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Todo mayuscula

Transformacion mayuscula/mindscula

Moderada

Muy Baja

1. Escanear c6digo que no son aptos para dispositivos Windows
2. Modo de conexién PS2 se transforma a USB (El escaner puede aumentar la

configuracion de velocidad)

CONFIGURACION PREFIJO/ SUFIJO

Terminacion CAR-Enter

Sin terminacion formato CAR

Agregar configuracion

Salir configuracion
agregar prefijo-sufijo

Borrar todos los
prefijos sufijos

Terminacién CAR-doble enter

Agregar conﬁguracton

Borrar todos los

Manual de usuario /

POS Lector

Configuracion de idioma

America, China
(American English ) Default
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Spain (Spanish)

Denmark (Danish)

France (French)

Sweden, Finland
(Swedish, Finnish)

Czech Republic (Czech)

Turkish-Q

Croatia (Croatian)

Russia (Russian)

Canada (French)

Argentina
(Latin language)

United Kingdom (English)

Germany (German)

Slovakia (Slovak)

Belgium (Dutch)

Poland (Polish 214)

Hungary (Hungarian)

Egypt (Arabic)

Netherlands (Dutch)

Brazil (Portuguese)

ltaly (ltalian 142)

Norway
(Northern Sami)

Portugal (Portuguese)

Turkish-F

Switzerland
(German, French)

Japan (Japanese)

Notice :above language should be customized before delivery.
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Code 39
Code/ 39 on

Code 39 ASCLL Completo/ ON
(Por defecto)

Chequeo Code39 MOD43/ OFF

Chequeo Transmision/ ON

Direccidn de transmision/ ON

Mdiltiple verificacion/ ON

Code 32/ OFF

Establecer la Iongltud
minima “1"

Code 32/ ON Nota: Afecta al
Code39 cuando estd encendido

Establecer la Lo:;rgitud

Manual de usuario / POS Lector

Code/ 39 off Code 39 ID cardcter “m”

Code 39 ASCLL

Completo/ OFF

Chequeo Code39 MOD43/ ON
Chequeo Transmisién/ OFF

Direccién de transmisién/ OFF

Mdltiple verificacion/ OFF (Por defecto)

Code39 Modo TAB

Establecer la longitud
minima 3"

Manual de usuario / POS Lector

UPC A Code

UPC A Code/ ON (Por defecto)

Transformar a EAN13/ ON

Habilitar chequeo de tmnsmlslun
de code (Por defe

No esconder el cardcter de sistema

UPC-E/ ON

Transformacién a UPC-A/ ON
EAN13

EAN13/ ON (Por defecto)

Habilitar transmision de
chequeo de code

Transformacién a ISBN/ ON

Transformacién a ISSN/ ON

Mdiltiple verificacion/ ON

UPC-E
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UPC A Code Cardcter "e”

Transformar a EAN13/ OFF (Por defecto)

Deshabilitar chequeo de transmisién de code

Esconder el cardcter de sistema

UPC-E ID cardcter “F”

Transformac:on a UPC A/ OFF (Por

EAN13 ID Caracter D"

Deshabilitar transmisién de chequeo de

COl

Transformacion a ISBN/ OFF (Por defecto)

Transformacion a ISSN/ OFF (Por defecto)

Mdiltiple verificacion/ OFF

UPC A/ OFF

UPC-£/ OFF

EAN13/ OFF
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EANS

EANS/ ON EAN

Habilitar transmision de
chequeo de digitos

Esconder el sistema
de digitos

Cadigo adicional
Cédigo adicional de 5 digitos/ ON
Cédigo adicional de 2 y 5 digitos/ ON

Code93

Code93/ ON (Por defecto)

Verificacion mdltiple ON

Code93 MOD47/ ON (Por defecto)

Code128

Code128/ ON (Por defecto) Code

Verificacién mdltiple/ OFF (Por defecto)

Code93/ OFF

POS Lector

EAN8 ID cardcter "C"

Manual de usuario /

8/ OFF

Deshabilitar transmision de
chequeo de digitos

No esconder el sistema de digitos
(Por defecto)

Cédigo adicional de 2 digitos/ ON

Cddigo adiciona/ OFF

Code93 ID cardcter ‘1"

Venﬁcaaon multlple OFF (Por

defecto)
Code93 MOD47/ OFF

128/ OFF

Code128 ID cardcter “a”

Verificacién Mdltiple/ ON

Manual de usuario /
Codabar

Codabar/ ON

Establecer la Iongltud

minima “4"

Verificacion mdltiple/ ON

Code25
Code25 cruzado/ ON

Establecer la longitud
minima “4"

Code25 Industrial/ ON
(Por defecto)

Establecer la Iong/tud
minima "3"

Code MSI

Code MSI/ ON

Establecer la Iungltud
minima “4”

POS Lector

Codabar/ OFF

Configuracion cardcter
Stop/Start ON

~ SPEKTRA.

Codabar ID Caracter V"

Configuracion caracter
Stop/Start OFF

Verificacién mdltiple/ OFF

Code25 cruzado ID cardcter “n”

Code25 cruzado/ OFF

Verificacién mdiltiple/

OFF (Por defecto) Verificacion multlple/ ON
. : Code25 Industrial ID
Code25 Industrial/ OFF cardcter ‘0"

Verificacién mdltiple/ OFF

MSI/ Off

Verificacion multiple/ OFF

Verificacién mdltiple/ ON
(Por defecto)

Code MSI ID cardcter "s”

Verificacién mdltiple/ ON
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Code11

Code11/0ON

Code11 ID Caracter “u”

Verificacion mdltiple/ OFF

Chequeo automatico CK

Code25

Code25 Matrix/ ON
(Por defecto)

Establecer la longitud minima
de Code25 matrix 2"

Post Code 25/ ON

Establecer la longitud minima
de CodeZ25 the Post “5”

Chequeo CK (Por defecto)

Code25 Matrix/ OFF

Manual de usuario / POS Lector

Code11/ OFF

Establecer la longitud minima “4"

Verificacion mdltiple/ ON

Chequeo CK

Code25 Matrix ID

caracter ‘q”

Establecer la longitud minima
de Code25 matrix “3”

Post Code25 ID

Post Code25/ OFF caracter

Establecer la longitud minima
de CodeZ25 the Post “7"

Manual de usuario / POS Lector

Transformacion entre ENA, ISBN y ISSN

Todo ENA se transformara
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a ISBN Transformacion ENA a ISBN
Compulsivo/ OFF (Por defecto)

Todo ENA se transforma a ISSN

ENA se transforma a ISSN

compulsivo / OFF (Por defecto)

Character List

SOH STX ETX
EOT ENQ ACK
BEL Backspace TAB

Line feed

EE

SI

Enter
DLE

DC1

DC2

NAK

SUB

ESC
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